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Drazi pfatele - radioamatefi, 



dostava se Vam do rukou katalog anten firmy 

Firma vznikla v roce 1992 jako ryze ceska firma. Hlavni 6innosti 
fumy je vyroba a prodej anten pro radioamatery i pro komercni vyuziti. 

Pfi vyrobe jsou vyuzivany prakticke zkusenosti radioamateru a aplikace 
znamych konstrukteru a typu anten, jako tfeba F9FT, DL6WU, DJ9BV, 
PAOMS, HB9CV, W2PV, K6SAI, OK1ZN atd. 

Pfi vybSru anteny je vzdy tfeba zvazit jeji ucel. Obecne plati, ze cim 
delsi ant^na, tim vets! zisk. V praxi vsak narazime na nektere pfekazky, 
ktere brani pouziti nejvykonnejsich anten. Zpraktickeho hlcdiska je slozite 
pouziti dlouhe anteny pro vertikalni polarizaci, protoze nosny stozar, 
vsazeny mezi prvky, antenu rozladi. Navi'c - vertikalni polarizace se uziva 
vetsinou pro provoz pfes pfevadece a vzliledem k rozsifeni pfevadecu neni 
nutne pouzivat dlouhe anteny s velkym ziskem. 

V dalsi fad6 je nutno brat zfetel na ekonomickou otazku. Pro spojeni na 
nekolik kilometru vystacime s krat§i antenou, napf. typu OK1KRC. Pfi 
nemoznosti otafiet antdnou je nutne zvolit antenu vsesmfirovou. 

Sortiment anten firmy je tak siroky, ze kazdemu lze vyhovet a najit 
pro nej individualni feseni vzliledem k jeho prostorovym i financmm 
moznostem. Bohuzel, ceny materialu jsou dnes jiz na evropske urovni (za 
dobu existence firmy vzrostla cena materialu AlMg o vice nez 600 %), coz 
vede k nutnosti pfizpusobeni cen nasich produktu tomuto trendu. 

Doufame, ze z siroke nabidky, kterou se neustale snazime doplnovat a 
zkvalitnovat, si kazdy vybere tu antenu, ktera se pro jeho udel hodi nejvice. 
Dekujeme Vam za Va§ zajem. 



Slavek Zeler 
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F9FT/OK1TN 
krizova 145 MHz 
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Prvku.. .9 Zisk...l0,5 dB Delka...315 cm Rahno...02O mm Prvky.. .05mm 

Anteny Tona, konstruevane francouzskym radioamaterem F9FT, ktere jsou 
popularni i dnes, jsme aplikovali pro provoz v pasinu 145 MHz FM, tzn. pro vysilani 
pfes pfevadece. Vzhledem k tomu, ze pri vertikalni polarizaci se neda vyztuzovat ani 
jinak podpirat rahno, zvolili jsme kombinaci dvou F9FT 9el, kdy pfi delce rahna cca 
3 metry je antena samonosna. V praxi se jedna o dve klasicke anteny F9FT na 
spolecnem rahnu, pootocene o 90°, kazda s vlastnim napajenim 50 Q. Prvky jsou 
umisteny na rahnu izolovane. Zafic je transformovan a symetrizovan pomoci useku 
gamma a impedanci Ize menit pro oba pouzivane typy kabeiu 50 i 75 D.. Pfi umisteni 
na stozar pocitejte s vahou kabeiu, tzn. ze k nosnemu stozam nebude antena 
pfipevnena uprotfed fyzicke delky, ale v tezisti. Pfi montazi prvku sejmeme jednu 
izolovanou pruchodku, prvek vsuneme do vyvrtaneho rahna a prfichodku dorazime z 
opacne strany na mechanickou zarazku, ktera je pfesne uprostfed prvku. Vzhledem k 
tomu, ze kazda antena je napajena samostatne, lze pouzivat antenu pro vertikalni 
nebo horizontalni polarizaci a vhodnym propojenim kabeiu Ize polarizaci zmenit na 
krahovou pravotocive i levotocive. I v tomto pfipade dopomcujeme kovove soucasti 
chranit pfed nepfizni povetrnostnich vlivu resistinem ML. 
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OK1KRC 
50 ohm 



tato popularni antena pouzivana v pasmu dvou metru byla vyvinuta se 
skladanym dipolem pro napajeni 300 ohmfl. Transformacni smyckou v pomeru 1:4 je 
mozno napajet antenu koaxialnim kabelem 75 ohmfi. Stale castejsim pouzivanim 
profesionalnich zafizeni s vystupem 50 ohmu je potfeba pouzivat teto impedance u vstupu 
anten a kabeiu. Dovolili jsme si tuto vybornou antenu upravit pro napajeni kabelem teto 
impedance. Prvky jsou na rahnu umisteny izolovane a dipol je pfimo zakoncen 
konektorem 50 ohmu typu SO 239. Pro upevneni na stozar do o 50 mm je soucasti anteny 
„U" tfmen. Pfi zmene polarizace pootocime prvky na rahnu o 90 stupnu. Pfi pouzivani 
anteny ve stalem OTH, je vhodne sroubky dodatecne chranit proti vlivum prostfedi 
rezistinem ML. 

Celkovadelka 910 cm 

Celkova vaha 0.4 kg 

Zisk 6.5 dB 

Impedance 50 ohinu 

Prumer prvku 5 mm 

Prumer rahna 20 mm 
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ASTROPLAN 




je smyckova antena, ktera oproti klasicke GP 
vykazuje zisk pfi zachovani vsesmerovosti. Tato antena je 
pfevzata a provozem ovefena z Francie, kde byla take 
publikovana. Celkova konstrukce je fesena pro provoz a 
vybaveni stacionarniho pracoviste v pasmu 27 MHz. 

Antena je vyrobena z trubek AlMg a prumery jsou 
voleny tak, aby nebylo nutne antenu kotvit. Izolatory jsou 
vyrobeny vstfikovanim do forem z hmoty, ktera je odolna a 
nemeni niechanicke vlastnosti pfi mrazu. Antena je napajena 
pomoci konektorn SO 239. Pfed pfipojenim kabelu nasunte 
na koaxialni kabel chranicku z umele hmoty, ktera je 
soucasti vybaveni. Antena „ ASTROPLAN" je vzhledem k 
nizkemu vyzafovacimu uhlu vhodna pro dalkovy (DX) 
provoz. 

Montaz 

teto anteny spociva v sestaveiri jednotlivych dilu tak, 
ze na trubku o 28 mm nasuneme kruh, ktery pfisroubujeme 
na konce svislych trubek o 12 mm. Tfeti dil trubky o 25 mm 
vysuneme z druheho dilu o 28 a zajistime asi na 150 mm. 
Celou sestavu nasuneme do prvni trubky o 32 mm s konzoli 
pro uchyceni na nosny stozar do o 50 mm. Posledni dil, 
trubka o 20 mm je zakoncena hlavici vrtanou pro uchyceni 
dvou dratu o 4 mm zajistene sroubem M6. Tyto draty tvofi 
kapacitni klobouk a vysunutim tohoto posledniho dilu asi 
850 mm se dostavi antena na pfislusny kanal. Dopomcujeme 
srouby a spony dodatecne chranit rezistinem ML. 

Typ smyckova pulvl una 

Pouziti CB obcanske radiostanice 

Impedance 50 ohm 

Frekvence 27 MHz 

Vykon 500 W 

Delka 6 m 

Vaha 4 kg 
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ZY1-27 



Tfielementova smerova antena typu YAGI je urcena pro CB pasmo a vyplnuje 
mezeru tohoto sortimentu na nasem trhu. Deleny zafic je jednou z mala moznosti, jak 
eliminovat vliv nosneho stozaru pfi vertikalni polarizaci. Takto feseny zafic take 
umoznuje upevnit antenu na nosny stozar v mechanickem tezisti, aniz by to ovlivnilo 
funkci nebo rozladilo antenu. Sklon spodnich dilu zajist'uje vhodnou impedanci a 
rezonanci pak vysuvny element vrchni casti. 

Antena je zakoncena konektorem SO 239 a napajeni je koaxialnim kabelem o 
impedanci 50 ohmu. Veskere kovove soucasti jsou proti korozi chraneny zinkovanim. 



Typ ZY1-27 

Impedance 50 ohmu 

Frekvence 27 MHz 

Zisk 6.8dB 

Polomer otaceni 1.5 m 

Nejdelsi prvek 5.3 m 

Vaha 2.9 kg 

Pnnner rahna 30 mm 

Prflmer prvku 18, 14, 8 mm 
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DL6WU 



Jednou z nejpopularnejsich anten pro VKV jsou 
anteny od DL6WU. V provedeni nasi firmy je rahno z 
duralove trubky pr. 20 mm a prvky jsou na rahne umisteny 
izolovane. Upevneny jsou pomoci univerzalnich pfichytek 
a zajisteny samofeznymi srouby. Napajeni anteny je 
provedeno konektorem SO 239 a vstupni impedance je 
50 ohmu. Pro lepsi mechanicke vlastnosti dodavame 
podpery z AlMg trubek ktere zamezi prohnuti rahna. 



Celkova delka 672 cm 

Celkova vaha 1 . 8 kg 

Impedance 50 ohmu 

Vykon 500 W 

Zisk / udaj autora 1 3. 1 dB 

Pfedozadni pomer 22 dB 
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HB9CV 
pro pasma KV 

Jednou z nejpopularnejsich smerovych anten je antena HB9CV, ktera svymi 
vybornymi vlastnostmi nepodlehla modnim vlnam a pouziva se na celem svete od roku 
1954, kdy ji autor HB9CV publikoval. Zisk teto dvouelementove anteny je stejny jako 
klasicke YAGI anteny se tfemi prvky, pfedozadni pomer je lepsi i pfi kratsim rahnu. Pri 
napajeni 75 ohmu je zapotfebi v serii s napajecem zafadit kapacitu, ktera omezuje pouziti 
vetsich vykonu. Tato nectnost se muze kompenzovat zmenou delky napajenych prvku. 
Takto upravene anteny, odzkousene lety provozu nabizime s temito mechanickymi 
rozmery. Antena je vyrobena z trubek AlMg spojovaci dily vcetne drzaku jsou proti 
korozi chraneny zinkovanim. Napajeni je konektorem SO 239. 
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CB GROUND PLANE 1 A X 



ZGP 1/4 je stacionarni antena pro CB 27 MHz minimalizovanych rozmeru pfi 
zachovani ucinnosti. Vlastni zafic i radialy jsou dlouhe 1/4 lambda. Radialy jsou 
skloneny pod lihlem 60°, aby byla zajistena impedance anteny 50 ohmu. Pro nastaveni 
do rezonance pro pfislusny kanal je posledm' dil zafice vysuvny. Antena je zakoncena 
konektorem SO 239 a napajeni je koaxialnim kabelem o impedanci 50 ohmu. 



Typ ZGP 1/4 

Impedance 50 ohmu 

Frekvence 27 MHz 

Delka 3.1 m 

Vaha 1.3 kg 

Prfimer prvku 14 mm 
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ZB1 



ZBl neboli BUMERANG, jak je nazyvana v 
zahranici, je antena pro pasmo 27 MHz - obcanske pasmo. 
Jedna se o antenu o vlnove delce 1/4 lambda s ladenym 
radialem, ktery tvofi zemni rovinu a pomoci vysuvneho 
elementu lze antenu naladit na pfislusny kanal. Sklopenim 
radialu lze v omezene mire menit impedanci pro pfipojeni 
koaxialniho kabelu 50 ohmu. Antena je vyrobena ze slitiny 
AlMg, radial (civka) je chranena trubkou ze sklolaminatu. 
Vsechny kovove casti jsou proti korozi chraneny 
zinkovanim. Pfilozena konzole umoznuje montaz na 
trubku, zabradli, na konstrukce do prumeru 50 mm. 



n 



Typ ZBl 

Impedance 50 ohmu 

Frekvence 27 MHz 

Delka 2.3 m 

Vaha 0.5 kg 
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ZK2 - 145 MHz 




Kolinearni „ZK2" pro pasma VKV je vsesmerova, 
ziskova antena, ktera vyplnuje mezeru mezi GP a smerovymi 
antenami. Zisk pfi zachovani vsesmerovosti je oproti 
klasickemu dipolu cca 3,8 dB, coz v radioamaterske praxi 
znamena obsazeni vsech dostupnych pfevadecu bez nutnosti 
otaceni anteny. V principu jde o system dvou fazovanych 
zaficu o vlnove delce 5/8 lambda. Antena je vyrobena jako 
RR (ringo ranger), kde rezonance je stanovena posouvanim 
jednotlivych dilfi - zaficu a impedance posouvanim zkratu na 
krouzku v pate anteny. Celkova delka anteny v obalu je 
130 cm, coz umoznuje snadny transport. ZK2 je vyrobena 
tak, aby jednotlive dily se daly do sebe zasunout. Konektor 
pro pfipojeni napajece je typ SO 239. Ve spodni casti je 
sroub M6 se zavitem v plastu pro upevneni na stozar. 
Radialy definuji zemni rovinu a zamezuji rozladeni anteny 
pfi zmene umisteni. Montaz anteny je velice snadna a 
spociva v zafixovani jednotlivych dilu na mirach uvedenych 
v tabulce, nasunuti fazovaci smycky, montaze krouzku podle 
nakresu a dostaveni na minimalni CSV. Pfi provozu ve 
stalem QTH je vhodne dodatecne chranit srouby a spony 
rezistinem ML. 



Prflmery prvkfl 30, 18, 12 mm 
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ZVl - 3W 



Antena pod oznacenim ZV1-3W je vertikalni tfipasmova antena 
pro pasma WARC 10, 18 a 24 MHz. Jedna se o system GP o vlnove delce 
1/4 lambda s radialy pro jednotliva pasma umistene vodorovne, tedy 
kolmo k zafici. Snadny pfechod z pasma na pasmo bez pfepinani zajist'uji 
ladene obvody, tzv. trapy u tohoto typu dimenzovane pro vykon 500 W. 
Jejich konstrukce je obdobna antenam typu Hy-gain. Teliska civek jsou z 
polyuretanu na kterych je drazka zajisfujici stalost vinuti. Proti vlhku jsou 
vinuti chranena tesne pfilehajicimi uzavery. Ve spodni casti je otvor pro 
odtok kondenzovane vody. Na konektoru je chranicka, ktera brani 
zatekani vody do kabelu a tim take zhorsovani funkce anteny. Pro vyrobu 
bylo pouzito trubek ze slitin AlMg s redukovanymi prumery 32, 25, 22, 
18, 12 mm a jednotlive dily jsou fixovany pomoci hadicovych spon. 
Radialy, jsou pro kaide pasmo dva vodice CUY o delkach 
24MHz-271cm, 18 MHz -410 cm a 10 MHz -840 cm. Upevnovaci 
konzole je ocelovy pozinkovany plech s otvory pro upevneni pomoci 
sroubu nebo tfmenu. Na spodni strane je konektor SO 239 a srouby pro 
pfipojeni radialfi. 

Typ ZV1-3W 

Pouziti 10, 18, 24 MHz 

Celkova delka 5,7 m 

Celkova vaha 3,8 kg 

Montazni konzole do pr. 50 mm 

Impedance 50 ohm 

Konektor SO 239 

Vykon 500 W 

Prumery prvku 32, 28, 25, 22, 14 mm 



i 
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CB GROUND PLANE 1 / 2 X 

Antena o vlnove delce jedna polovina lambda pro provoz v pasmu 
obcanskych radiostanic patfi mezi nejpouzivanejsi typy. Jednim z duvodu je 
dobre impedancni pfizpusobeni bez protivah, ktere obvykle tvofi zemni rovinu 
a zajisfuji vhodny vstupni odpor anteny v miste napajeni. Celkova delka 5,5 m 
pfi dobrem mechanickem provedeni nevyzaduje dodatecne kotveni'. Vlastni 
zafic je vyroben z trubek ze slitiny AlMg o prumeru 32,25, 18, 12 a 
z posledniho dilu 8 mm, ktery slouzi k doladeni anteny na pozadovany kanal. 
Pfi nastaveni do poloviny pasma 27,2 MHz je prubeh CSV < 1,5:1. Drzak 
anteny je vyroben z oceloveho plechu sily 4 mm a pouzite uchyty umoziiuji 
montaz na stozar do prumeru 50 mm. Veskere kovove soucasti jsou proti 
korozi chraneny zinkovanim. Montaz je velini jednoducha a spociva v 
sestaveni jednotlivych dilu, ktere zasuneme cca 10 cm a zafixujeme sponami. 
Poslednim dilem dostavime antenu na celkovou delku cca 5,5 m. V pfipade 
potfeby dostavime na pfislusnou frekvenci (kanal). Spony i srouby, presto ze 
jsou pozinkovane, doporucujeme natrit rezistinem. 



Pouziti 27 MHz 

Celkova delka 550 cm 

Celkova vaha 3,5 kg 

Provykon 500 W 

Impedance 50 ohmu 

Konektor SO 239 

Priimery prvkvi 32, 25, 18, 12, 5 mm 
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GW4CQT - ZG7 



7 element cubical quad pro pasmo 144 MHz je vyboma antena pro nehomogenni 
pole a pro pfijem signalu s promennou polarizaci. V provedeni dvou rahen je antena 
velice stabilni i pfi rychlem otaceni. Na nosny stozar se pfipevnuje pomoci dvou tfinenu, 
ktere jsou soucasti anteny. Zafic je zakoncen konektorem SO 239 a vyvod na stfedni kolik 
je pfi pohledu zepfedu vzdy vpravo, pro pfipad spojovani do soustav. 

Montaz 

Pfi montazi je tfeba nasunovat jednotlive prvky podie pofadi pro uchyceni. To 
znamena z jedne strany Dl, Z, R a ze druhe D2, D3, D4, D5. Upevneni na nosny stozar 
je mimo stfed, ale vaha kabelu a vetsich prvku zajisti mechanicke teziste. Po nastaveni 
die vykresu dotahneme sroubky, ktere fixuji jednotlive prvky na rahnu. Kabel vedeme po 
spodni trubce rahna k nosnemu stozaru. Kabel uchvtime textilni paskou a natfeme 
barvou. I kdyz jsou sroubky zinkovane, doporucujeme je dodatecne chranit rezistinem 
ML 



Typ ZG 7 

Impedance 75 ohm 

Frekvence 144 MHz 

Zisk 10.5 dB 

Vykon 500 W 

Delka 2.96 m 

Vaha 3 kg 

Prfimer rahna 18 mm 

Prumery prvku 8 mm 




482 431 533 393 584 503 
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PAOMS 

Anteny, ktere vychazeji ze zdafilych 
radioamaterskych konstrukci jsou provefeny Iety provozu 
jak po strance technicke, tak co do odolnosti 
povetrnostni. Jednou z takto osvedcenych anten je 
PAOMS. Vzhledem k tomu, ze dnes se jiz nepouziva 
impedance kabelu 75 ohmu, je i tato antena upravena pro 
napajeni souosym kabelem o impedanci 50 ohmu. Ostatni 
miry i pouzily material vychazi z pfivodnich navrhfl. 
Rahno je zhotoveno z AlMg trubky nebo profilu 20 mm a 
prvky jsou zmeneny na piny material 5 mm. Rahno je 
dodavano ve dvou dilech. 
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ZY-33 
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Tato antena je urcena pro provoz na radioamaterskych pasmech 14, 21, 28 MHz. 
Konstrukce, system i rozmeryjsou podobne jako u anten renomovanych vyrobcfl. Antena 
je tfielementova tfipasmova. Kazdy element obsahuje ctyfi elektricke obvody - trapy. 
Zafic je uprostfed rozdelen a upevnen izolovane pro napajeni souosym kabelem 50 ohmu. 
Symetrizace je provedena navinutim cca. 8-10 zavitfi napajeciho koaxialniho kabelu na 
prumer 15-20 cm. Vzhledem k pouzitym materialum i konstrukcnimu feseni lze antenu 
pouzit pro vykony do 3 kW. Antenu lze upevnit na stozar do prumeru 70 mm. Soucasti 
dodani je dokumentace s popisem, montaznim navodem a technickou specifikaci. 



Delka reflektoru 854 cm 

Delkazafice 786 cm 

Delka direktoru 742 cm 

Delka rahna 418 cm 

Polomer otaceni 473 cm 

Vaha cca 13 kg 

Planner rahna 42 mm 

Prfimery prvkfi 28, 25, 22, 14 mm 
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ZK4 - 432 MHz 

Kolinearni „ZK4" pro pasma UHF je vsesmerova, 
ziskova antena, ktera vyplnuje mezeru niezi GP a smerovymi 
antenami. Zisk pfi zachovani vsesmerovosti je oproti 
klasickemu dipolu cca 3,8 dB, coz v radioamaterske praxi 
znainena obsazeni vsech dostupnych pfevadecu bez nutnosti 
otaceni anteny. V principu jde o system dvou fazovanych zaficu 
o vlnove delce 5/8 lambda. Antena je vyrobena jako RR (ringo 
ranger), kde rezonance je stanovena posouvanim jednotlivych 
dilu - zaficu. Celkova delka anteny v obalu je cca 100 cm, coz 
umoznuje snadny transport. ZK4 je vyrobena tak, aby se 
jednotlive dily daly do sebe zasunout. Konektor pro pripojeni 
napajece je typ SO 239. Ve spodni casli je sroub M6 se zavitem 
v plastu pro upevneni na stozar. Impedance anteny 50 ohmu je 
fixne nastavena v pate anteny impedancni smyckou. Pro 
profesionalni vyuziti (sdilena pasma) se vyrabi typ pod 
oznacenim ZK4 - P. 

Montaz 

anteny je velice snadna a spociva v zafixovani 
jednotlivych dilfl na mirach uvedenych v tabulce. Pfi provozu ve 
stalem QTH je vhodne dodatecne chranit srouby a spony 
rezistinem ML. 



K 80 



dodava firma 'ZACH - Zeler a Chmelik. Bracllec 73, Mlada Bole.slav, 293 06 
tel. (fax: 0326 721 721 




Prvku...l3 Zisk... 12 dB Delka.. .441 cm 




Prvku...9 Zisk... 10,5 dB Delka.. .315 cm 

Anteny TONA, konstruovane francouzskyin radioamaterem F9FT, ktere byly 
popularni v osmdesatych letech, jsou vyrabeny dodnes a po castecnych inovacich (pfi 
zachovani zakJadnich rozmerii) se svyini vlastnostmi vyrovnaji dalsim typum, jako tfeba 
DL6WU a pod. Z vlastni zkusenosti mohu potvrdit, ze 2xF9FT maji po desetiletem 
pouzivani stejne vlastnosti. Konstrukcni feseni je ponekud odlisne, nebof prvky jsou na 
rahnu upevneny izolovane, pomoci univerzalnicli kosticek z plastu. Antena je napajena 
konektorem PL 259 nebo na pfani konektorem N. Zafic je pro impedanci 50 ohmu a 
symetrizace je provedena ctvrtvlnnym usekem. 



I'yrdbi a dodava firma ZACH - Zeler a Chmelik. Bradlec 73. Mlada Bole.slav. 293 06 
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Yagi anteny pro pasmo 34,050 MHz -45,175 MHz 



lilcmcut 


Delka 


/V! 


Bez DPH 


DP1I 22% 


Celkem 


3 


2-10 cm 


(..0 ciB 


2 344 Kc 


516 Ki 


2 860 Kc 


•1 


3-15 cm 


7,1 dB 


2 451 Kc 


539 Kc 


2 990 Kc 




Yagi anteny pro pasmo 77,025 MHz -81,750 MHz 


Hleiueiit 


Delka 


^isk 


Buz DPI i 


DPH 22% 


Celkem 


3 


120 cm 


6.0 dB 


787 Ki 


173 Ki 


960 Kc 


4 


170 cm 


7,1 dB 


1 05" KC 


233 Kc 


1290K£ 


5 


230 cm 


8.1 dB 


1 139 Ki 


251 Ki 


1 390Kc 




Yagi anteny pro pasmo 130 MHz- 173 MHz J 


HleillCUl 


Delka 


Zisk 


Bez DPH 


DPI I 22% 


Celkem 


'1 


92 cm 


7.1 dB 


668 Ki 


147 Kc 


815 Ki 


5 


124 cm 


8,1 dB 


676 Kc 


149 Ki 


825 Kc 


6 


162 cm 


8,9 dB 


701 Ki 


154 Ki 


855 Kc 


7 


204 cm 


9.7 dB 


885 Kc 


195 Kc 


1080Ki 




Yagi anteny pro pasmo 250 MHz -350 MHz j 


Klamenl 


Delka 


Zisk 


Bez DPH 


DPH 22% 


CdknB 


4 


45 cm 


7.1 .111 


566 Kc 


124 Kc 


690 Kc 


5 


62 cm 


8,1 dB 


582 Ki 


128 Kc 


710Kc 


6 


XI cm 


8,9 dB 


607 Kc 


133 Kc 


740 Kc 


7 


102 cm 


9,7 dB 


63 1 Kc 


139 Ki 


770 Kc 


8 


127 cm 


10,3 ,111 


680 Kc 


150Kc 


830 Kc 


'-' 


157 cm 


11,0 dB 


746 Ki 


164 Kc 


910 Ki 


It) 


191 cm 


11,6 dB 


1 148 Ki 


252 Kc 


1 400 K6 




Yagi anteny pro pasmo 430 MHz - 480 MHz ^ 


Element 


Delka 


Zisk 


Buz DPI! 


DPH 22% 


Celkom 


4 


31 cm 


-.1 dB 


■151 Kc 


99 Ki 


550 Ki 


5 


•11 tin 


8,1 dB 


459 Ki 


101 Ki- 


560 Ki 





5-1 mi 


8,9 dB 


500 Ki 


no Ki 


610 Kc 


7 


6S on 


9.7 dB 


566 Kc 


124 Ki 


690 Ki 


8 


85 cm 


10,3 dB 


607 Ki 


133 Kc 


740 Kc 


9 


105 cm 


11,0 dB 


648 Ki 


142 Ki 


790 Ki 


10 


127 cm 


11,6 dB 


664 Kc 


146 Kc 


810 Kc 


15 


260 cm 


13,9 dB 


803 Ki 


177 Ki 


980 Ki 



Delka je informalivnl 6daj, stanovcny pro s!fcd pesma. 




Typ anteny 


Ozaaicm 


Bez DPI I 


DPH 22% 


Celkem 


GP 10, 18, 24 MHz 


ZV1-3W 


2 246 Ki 


494 Ki 


2 740 Ki 


HB9CV 14 MHz 


ZHB-14 


2 180 Ki 


4 SO Kc 


2 660 Ki 


HB9CV21 MHz 


ZHB-21 


1 730 Kc 


3 SO Ki 


2 110 Kc 


HB9CV 28 MHz 


ZHB-28 


1 500 Kc 


330 Kc 


1 830 Ki 


Kolinear 145 MHz 


ZK2 


607 Ki 


133 Ki 


740 Ki 


Kolinear 430 MHz 


ZK4 


406 Ki 


89 Kc 


495 Ki 


KRC - 50 145 MHz 


ZY-1 


-102 Ki 


88 Ki 


490 Ki 


DL6WU 144 MHz 


ZDL-10 


959 Kc 


211 Ki 


1 170 Ki 


DL6WU 144 MHz 


ZDL-13 


1 131 Ki 


249 Ki 


1380Kc 


Quad 144 MHz 


ZO-7 


1 303 Ki 


287 Ki 


1 590 Kc 


F9FT/OK1TN 144 MHz 


ZF-9 


697 Kc 


153 Ki 


850 Ki 


F9KT/0K1TN 144 MHz 


ZF-13 


762 K£ 


168 Kc 


930 Ki 


F9FI7 0K1TN 144 MHz 


ZF-15 


869 Ki 


191 Ki 


1 060 Ki 


KKzova2xF9FT/9el. 


ZKY9 


1 311 Kc 


289 Kc 


1 600 Ki 


PA0MS 144 Mlk 


ZPA 


738 Kc 


162 Ki 


900 Ki 


Yagi 3el. 14, 21, 28 MHz 


ZY-33 


8 107 Kc 


1 783 Kc 


9 890 Kc 


DL6WU432MHz/10el. 


ZY432-10 


566 Ki 


124 Ki 


690 Ki 


DL6'.VU432 MHz / 14 el. 


ZY432-14 


607 Ki 


133 Kc 


740 Ki 


DL6WU432 MIlz/19ol. 


ZY432-19 


705 Ki 


155 Kc 


860 Kc 


DL6WU432MHz/22cl. 


ZY432-22 


758 Kc 


167 Kc 


925 Ki 



Cenik anten pro "CB" a sdilena pasma 



Typ anteny 


Oznacetii 


Bez DPH 


DPH 22% 


Celkem 


GP 1/4 L 27 MHz 


ZGP-1 


566 Ki 


124 Kc 


690 Kc 


GP 1/2 L27 MHz 


ZOP-2 


975 Kc 


215 Ki 


1 190 Kc 


BaIkonova27 MHz 


ZB-1 


582 Kc 


128 Kc 


7 10 Kc 


Yagi del. 27 MHz 


ZYD-3 


2 041 Kc 


449 Ki 


2 490 Kc 


"J" ilipol 145 MHz 


ZJD-1 


402 Kc 


88 Ki 


490 Ki 


"J" dipol 130 - 175 MHz 


ZJD-l/P 


459 Ki- 


101 Kc 


560 Kc 


"J" dipol 200 - 460 MHz 


ZJD-4 


326 Kc 


72 Ki 


398 Kc 


GP 1/4 L 100 -460 MHz 


ZUP-2/4 


401 Kc 


88 Kc 


489 Kc 



Cenlk anten je platny od 1. 9. 1997 
Poitovni je uitovino die plalneho sazebnlku (Pflklad u ZK2 je to 44 Ki.) 
Vyr6bl a dodivi time ZACH - Zela a Clmmtlk, Btadkx 73, Mladi Bulanlav, 293 06 
Telefon / fax: 0326 - 721 721 



Navod na sestaveni VHF anten pri izolovanem uchyceni prvku pomoci „koslicek" 

Vzhledem k traiisportnim problemum, diky nimz nelze smontovanou antenu zabalit 
pfi delkach od 2 do 6 metru nabizime nasledujici montazni navod pro sestaveni 
smerovych YAGI anten pfi pouziti skladaneho dipolu. 

Rozmery a rozestupy prvku jsou uvedeny v tabulce. Doponicujeme nasouvat prvky na 
delene rahno v takovem pofadi, aby nebylo nutno prvek posouvat pfes cele rahno. 
Zajisteni prvku v rovine muzeme docilit polozenim na dva hranoly, ktere zajisti spravne 
umisteni a pomoci zatazeni sroubku upevnime prvek k ralinu. Lepsi vsak je v miste 
sroubku svrtat prvek k rahnu a samofezny sroubek zachytit az do rahna. 

Upevneni zafice pfi pouziti skladaneho dipolu ukazuje pfilozeny obrazek. 

koax 
wmm (Ize zamenit 
i za konektor) 



KRABICKA 



distancni 
sloupek 



REFLEKTOR 



RAHNO 



DIREKTOR 1 



ZARIC 





// 


/ / 















S - transformacni a symetrizacni smycka (lambda/2 * k) 

P - pfivod 

I'yrdbi a dodavd firma ZACH - Zeler a Chmelik, Bradlec 73. Mladd Boleslav, 293 06 

(el fax: 0326 721 721 



Oznaceni 


Delka 


Rozestup 


Vzdalenost 






od 


"od 






pfedch. 


reflektoru 






prvku 




K 







:-x*:-:;:-:*:;:*:;:;.:;:*:^^ 


L 


Tin 

.120 


1 OA 


1 OA 

130 


r\i 
Dl 


ic\n 
iU/ 


55 


IOC 


uZ 




125 


1 I A 


US 


29/ 


i <a 
150 




T~-\ i 


294 


] /5 






TOO 

292 


1 ac 


OTA 

oiU 


Do 


ion 

2s9 


210 


I A A A 

1040 


D 1 


1 bO 


2/0. 


1 1 (L A 

1260 


D8 


282 


230 


14^0 


D9 


282 


240 


1730 


VJ 1 u 




ZJ\J 


1 OQA 


Dll 


278 


260 


2240 


D12 


278 


270 


2510 


D13 


278 


280 


2790 


D14 


275 


280 


3070 


D15 


275 


280 


3350 


D16 


275 


280 


3630 


D17 


272 


280 


3910 


Dia 


272 


280 


4190 


D19 


272 


280 


4470 


D20 


270 


280 


4750 


D2I 


270 


280 


5030 


D22 


270 


280 


5310 



U anten do delky rahna 
cca 300 cm je mozne uchyceni na 
stozar az za reflektorem, coz je 
vhodne pro vertikalni polarizaci. 
Kosticky pro upevneni prvku jsou 
vyrobeny z Mostenu. Tento 
material je vhodny pro venkovni 
pouziti a nemeni sve vlastnosti ani 
pfi teplotach do -40°C. 
Vodotesne uzavfit krabicku 
prakticky nelze, proto je vhodne 
do dna krabicky vyvrtat otvor o 
prumeru cca 5 mm pro odtok 
kondenzovane vody. V pfipade, ze 
antena bude umistena vickem 
dolfi, pak samozfejme vyvrtame 
otvor do vicka. 

Proti korozi chranime vyvody a 
sroubky na dipolu vhodnym 
naterem, nejlepe Rezistinem ML. 
Vicko krabicky zalepime lepidlem 
na umele hmoty. 



I'yrdhi a 



dodavd firm a 



ZACH - Zeler a Chmelik, 
lei fax: 0326 721 



Bradlec 73. Mladd Boleslav. 293 06 
721 



W2PV 
4 element YAGI 



Konstrukce znameho radioamatera W2PV vynikaji velkym ziskem (9,6 dB) i 
pfedozadnim pomerem. Po pfevedeni na metricke miry a odzkouseni v provozii nabizime 
tuto variantu i nasim radioamaterum. 

Anteny jsou vyrobeny z materialu AlMg. Trubky jsou pro lepsi mechanickou odolnost 
zuzovany. Kovove tfmeny a srouby jsou pozinkovany. Pro symetrizaci a transformaci 
jsme pouzili systemu GAMMA MATCH. 

Napajeni je konstruovano pro vykon maximalne 500 W pros konektor PL 259, pro 
vyssi vykony se pfipojuje na GAMMA MATCH pnmo koaxialni kabel. 



FREKV. 


R 


Z 


Dl 


D2 


R-Z 


R-Dl 


R-D2 


14 


1071 


1003 


982 


946 


260 


684 


1211 


18 


840 


787 


770 


742 


204 


536 


950 


21 


717 


672 


658 


634 


175 


458 


811 


24 


612 


574 


562 


542 


149 


392 


693 


28 


537 


503 


492 


474 


131 


343 


607 


50 


298 


278 


270 


264 


73 


118 


337 



DETAIL PfclZPOSOBENl A TRANFORMACE 
(GAMMA MATCH) 



Z-D1 



D1-D2 



* 



ZAfilC 



13 



POSUVNY ZKRAT 



D1 



D2 



Miry GAMMA 
MATCHe se budou 
lislt die umfstenl 
anteny a homogenity 
pole. 
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